
Příloha č. 1 

 

Preventivní požární hlídka  

pro objekt K3 v Ústí nad Labem 

 

Preventivní požární hlídka (PPH) je ustanovena v počtu 1 + 3 (velitel a 3 členové) z řad zaměstnanců 

SKM - pracoviště Vysokoškolské koleje K1/K2 a K3 

 

Pokyny pro činnost 

Preventivní požární hlídky 

Jméno a příjmení Zařazení v PPH 
Povinnosti preventivní požární hlídky 

prevence Represe 

Martin Malý 
Velitel hlídky 

Preventista PO 

− Spolupracuje s vedoucím 
technickoprovozního úseku 
v otázkách PO 

− Dbá o to, aby byl dodržován 
požární řád 

− Odpovídá za činnost PHP 
− Kontroluje připravenost 

základních hasebních 
prostředků 

− Prověřuje vyhlášení 
požárního poplachu 

− Do příjezdu požární 
jednotky řídí hasební 
zásah a organizuje 
evakuaci lidí a materiálu 

Martin Pešťák 
1. Člen hlídky  
Zástupce velitele 

− Spolu s velitelem PHP dohlíží 
na dodržování požárně-
bezpečnostních předpisů 

− Provádí hasební zásah od 
hydrantu 

Michal Erneker 2. Člen hlídky 

− Po ukončení práce kontroluje 
zda jsou vypnuty el. 
spotřebiče a jiná el. zařízení 

− Dohlíží na připravenost 
hasebních prostředků, 
nejsou-li zničeny 
bezpečnostní tabulky a 
značky 

− Provádí hasební zásah 
hasicími přístroji, hydranty 

− V případě potřeby zajistí 
vypnutí hlavní vypínače el. 
proudu 

− Pomáhá s prováděním 
evakuace a její kontrolou 

Pavel Šindelář 3. Člen hlídky 

− Dohlíží, jsou-li volné únikové 
cesty a východy, přístupy 
k hasebním prostředkům, 
telefonu 

− Provádí hasební zásah 
hasicími přístroji 

− V případě potřeby zajistí 
vypnutí hlavní vypínače el. 
proudu 

− Pomáhá s prováděním 
evakuace a její kontrolou 

 

Povinnosti zaměstnanců a ostatních osob 

Každý je povinen počínat si tak aby 

nezavdal příčinu k požáru 

Vykonávají do příchodu HSZ záchranné a hasební 

práce podle pokynu velitele PPH 
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Příloha č. 2 

 

ROZMÍSTĚNÍ PŘENOSNÝCH HASÍCÍCH PŘÍSTROJŮ (PHP) 

 

Počet Typ PHP Umístění 

2 ks PG 6 L Na každém patře (NP) u výtahu v objektu K3 

1 ks PG 6 L Strojovna výtahu 

 

 

ROZMÍSTĚNÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ 

 

Požární vodovody 

2 ks  Nástěnný požární vodovod C52 
1. PP – 12 NP + možnost využití posilových 

čerpadel 

2 ks Suchovod Vedle únikového východu 

 

Požární dveře 

počet Typ PU Umístění 

  PO 30 DI 30 D3 
1. NP – 12 NP vstup do obytných buněk, kuchyněk a 

společenských místností 

 

Nouzové osvětlení 

počet Typ PU Umístění 

60 ks  Samonabíjecí zářivková tělesa 1. PP až 12. NP K1a K2 

 

 

ROZMÍSTĚNÍ VÝSTRAŽNÝCH BEZPEČNOSTNÍCH ZNAČEK 

 

Počet Typ (druh) Umístění 

4 ks Únikový východ  Ve spojovací chodbě na každém NP  

1 ks 

Zákaz vstupu nepovolaným 

osobám 

Zákaz kouření a manipulace 

s otevřeným ohněm 

Vstupní dveře, dveře skladů, sušáren, el. rozvoden, 

strojovny výtahů, prádelny, sklady a garáže + 

prostory 1. PP 

1 ks  
Hlavní vypínač - nehas vodou ani 

pěnovými přístroji 
Elektrorozvodné skříně i podružné na každém NP 
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SEZNAM DŮLEŽITÝCH TELEFONNÍCH ČÍSEL 

 

Ohlašovna požáru jednotky HZS Ústeckého kraje   150 nebo 112 

Rychlá lékařská pomoc      155 

Policie ČR        158 

Městská policie Ústí nad Labem     156 

Nejbližší jednotka PO – HZS ÚL/Všebořice    950 431 110  -111 

Pohotovostní služba plynu      1239 

Pohotovostní služba voda      840 111 111 

Pohotovostní služba energetika      800 850 860 

 

 

Ústředna PCO – UJEP  

(dohledové centrum – stálá služba)     6180 - vnitřní linka 

         475 286 180 - pevná linka 

         739 216 150 - mobil 

Technickoprovozní úsek, preventista PO     475 287 244  nebo 602 228 519 

Vrátný konající službu na recepci objektu K3    475 287 222 nebo 702 167 223 

 

 

 


